I Criotubos 2D Next-Gen - FluidX

AZENTA

DNasa ADN
RNasa / \humano,
Piro- Inhibidor
genos de PCR
Endo-
toxinas
Suelto sin tapén
@ x Al. con
Vol. tapén (altura < Unid./ €/
(ml) sin tapén Cadigos de barras Ref. caja caja
(mm)
2D; Alfanumérico 830354 960 NC -
05 8,7x29,8
g 26,4, ; 8rico;
(26,4) 2D; Alfa;\;merlco, 783729 o0 NC -
8,7 x 457 . .
0,9 42,3) 2D; Alfanumérico 830355 960 NC -
8,7 x 49,6 2D; Alfanumérico;
1 462) D 783701 960 NC -
12,8 x 43,9 2D; Alfanumérico;
19 38.2) 1D 783720 960 NC -

Para otros volimenes y versiones con rosca interna, consultar.
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783766 Picker XTP-196

Descripcion €
NC -

I Permite retirar el tubo con una sola mano

1 Minimiza el riesgo de contaminacién cruzada y las fluctuaciones
de temperatura de las muestras

1 Espigas flexibles que se adaptan a todo tipo de tubos

I Dimensiones L x @ (mm) : 165 x 17

I Peso (g): 23

I Tapones en rack para tubos 0,5 ml, 0,9 mly 1 ml

Ref. Descripcion U:a';i'/ c(; B
783762 Rack de 96 tapones con rosca externa color naranja 10 NC -
783763 Rack de 96 tapones con rosca externa color naranja 50 NC -
783764 Rack vacio para 96 tapones de rosca 50 NC -
B Racks vacios
Ref. Para tubos Unig./ €/
de volumen caja caja
783738 0,5 ml 10 NC -
830411 0,9 ml 10 NC -
783700 1ml 10 NC -
783820 1,9 ml 10 NC -

Suelto con tap6n

830351
783730
830344
783702

783721

1 3 opciones de cddigo de barras:
- Codigos de barras 2D en el fondo del tubo
- Cédigos de barras lineal 1D en el lateral del tubo

- Marcado alfanumérico en el lateral del tubo (para tubos con 3 cédigos

de barras) o en el fondo del tubo (para tubos con 2 cédigos de barras)
1 Cédigos de barras tnicos
1 Tubo de revestimiento co-moldeado
I Temperatura de uso: -196 °C a +121°C
1 Rosca exterior: compatible con autématas, mas seguro, mayor
volumen de trabajo, evita el sobreapriete, doble rosca
1 De polipropileno virgen de alta calidad,
sin desmoldeantes
I Fabricado en sala blanca ISO clase 8
1 Version en rack :
- Sistema de bloqueo que impide que el tubo gire en el rack al
cerrar y abrir el tapén
- Pestillo de bloqueo en el lateral de el rack
- Cédigo de barras 2D en el fondo de el rack y 1D en el lateral

En rack sin tapon En rack con tapén

Unid./ €/ Unid./ €/ Unid./ €/
caja caja Bt caja caja Al caja caja
960  NC- 830350 10rcksdeS6 o g3p3sy f0racksde e

tubos 96 tubos
10 racks de 96 10 racks de
960 NC - 783928 tubos NC - 783929 96 tubos NC -
10 racks de 96 10 racks de
960 NC - 830356 tubos NC - 830334 96 tubos NC -
10 racks de 96 10 racks de
960 NC - 783703 s NC - 783704 96 tubos NC -
%0  NC- 783722 0PN Nc. o 783723 1 PCkede nc.
ubos 48 tubos

l Tapon para tubos de 0,5 ml, 0,9 mly 1 ml

I Autoclavables

I Alta resistencia quimica

I Tapones con rosca externa

1 De Polipropileno virgen de alta calidad

I Temperatura de uso: -196 °C a +121°C

1 Disponible en formato racks SBS para su uso con taponadora/
destaponadora
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783709 783710 783711 783712 783713 783714
Ambar Violeta Natural Unif"/ €{
caja caja

783715 783716 783717 783718 783719 960 NC -

* Por defecto, se proporciona el tapén naranja.

l Tapones para tubos 1,9 ml

€/

783808 783809 783810 783811 783812 480 NC -

l Tapones septum
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1 Temperatura de uso: -80 °C a +110 °C
I Ideal para almacenar a -20°C

I Para tubos de 0,5 ml, 0,9 mly 1 ml

I De TPE

1 Perforable

€/
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