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INCUBADORES REFRIGERADOS LMS

Incubadores refrigerados para una amplia gama de aplicaciones: 
almacenamiento refrigerado de muestras, pruebas de DBO, cultivo de 
drosophila, pruebas de estabilidad.

 z Interior de aluminio y exterior de acero pintado en blanco

 z Interior tipo ABS y exterior de acero pintado en blanco

Accesorios
Bandeja adicional 444620 444620 444620 444620
€ 100,70 - 100,70 - 100,70 - 100,70 -

Accesorios
Bandeja adicional 444625 - - 444628
€ 100,70 - - - 100,70 -

Accesorios
Bandeja adicional 444629 444630 444631 444632
€ 100,70 - 100,70 - 100,70 - 100,70 -

Incubadores refrigerados LMS 

Modelo 80 120 201 280
Dim. ext. al x p x an (mm) 780 x 680 x 520 1080 x 680 x 520 1430 x 680 x 520 1750 x 680 x 520

Dim. int. al x p x an (mm) 400 x 445 x 490 600 x 445 x 490 965 x 445 x 490 1285 x 445 x 490

Capacidad (l) 76 120 201 272

N° de bandejas incluidas  
an x p (mm) : 420 x 386 2 3 4 5

Modelos no programables 444550 444553 444556 444559
€ 3444 - 4226 - 4593 - 5252 -
Modelos para ciclos de 1 ó 2 
temperaturas 444551 444554 444557 444560

€ 4011 - 4621 - 5147 - 5779 -
Modelos programables 444552 444555 444558 444561
€ 6147 - 4533 - 5068 - 5718 -

Modelo 210 220 230 240
Dim. ext. al x p x an (mm) 945 x 600 x 660 1370 x 600 x 640 1800 x 600 x 650 1770 x 750 x 780

Dim. int. al x p x an (mm) 735 x 425 x 545 1045 x 425 x 545 1445 x 440 x 505 1450 x 570 x 655

Capacidad (l) 135 200 290 420

N° de bandejas  incluidas  
an x p (mm) : 420 x 386 3 3 4 5

Modelos no programables 444562 444565 444568 444571
€ 4582 - 4339 - 5584 - 6176 -
Modelos para ciclos de 1 ó 2 
temperaturas 444563 444566 444569 444572

€ 5166 - 4915 - 6140 - 6736 -
Modelos programables 444564 444567 444570 444573
€ 5078 - 4826 - 6054 - 6656 -

Modelo 100 200 300 400
Dim. ext. al x p x an (mm) 800 x 610 x 630 1550 x 680 x 670 1810 x 680 x 670 1810 x 690 x 920

Dim. int. al x p x an (mm) 490 x 440 x 350 920 x 450 x 590 1170 x 450 x 840 1170 x 700 x 840

Capacidad (l) 135 200 290 420

N° de bandejas  incluidas  
an x p (mm) : 420 x 386 3 3 4 5

Modelos no programables 444574 444577 444580 444583
€ 4657 - 6468 - 6844 - 7343 -
Modelos para ciclos de 1 ó 2 
temperaturas 444575 444578 444581 444584

€ 5210 - 7022 - 7393 - 7925 -
Modelos programables 444576 444579 444582 444585
€ 5128 - 6945 - 7312 - 7800 -

Modelos Serie 1

Modelos Serie 2 Modelos Serie 3

Opciones
Puerta interior transparente 444610 444611 444612 444613
€ 636 - 745 - 863 - 934 -
Descongelación automática 444693 444693 444693 444693
€ NC -  - NC -  - NC -  - NC -  -
Enchufe interior* 444694* 444694* 444694* 444694*
€ 245 - 245 - 245 - 245 -
Puerto  de acceso 444688 444688 444688 444688
€ 176 - 176 - 176 - 176 -
Alarma de temp. alta y baja 444687 444687 444687 444687
€ 638 - 638 - 638 - 638 -
Modificación para drosophila 444673 444674 444675 444676
€ 700 - 700 - 728 - 728 -

Opciones
Descongelación automática 444693 444693 444693 444693
€ NC -  - NC -  - NC -  - NC -  -
Enchufe interior* 444694* 444694* 444694* 444694*
€ 245 - 245 - 245 - 245 -
Puerto  de acceso 444688 444688 444688 444688
€ 176 - 176 - 176 - 176 -
Alarma de temp. alta y baja 444687 444687 444687 444687
€ 638 - 638 - 638 - 638 -
Modificación para drosophila 444677 444678 444679 444680
€ 770 - 770 - 770 - 770 -

Opciones
Puerta interior transparente 444614 444615 444616 444617
€ 636 - 1006 - 1006 - 1006 -
Enchufe interior* 444694* 444694* 444694* 444694*
€ 245 - 245 - 245 - 245 -
Puerto  de acceso 444688 444688 444688 444688
€ 176 - 176 - 176 - 176 -
Alarma de temp. alta y baja 444687 444687 444687 444687
€ 638 - 638 - 638 - 638 -
Modificación para drosophila 444681 444682 444683 444684
€ 863 - 863 - 863 - 863 -

 z Capacidades de 76 l a 400 l
 z Rango de temp. - 10 °C a 50 °C
 z Ventilación forzada en la cámara
 z Protección contra sobre-
temperatura con apagado a 70 °C

 z Control y pantalla digital con lectura 
de la temperatura de consigna y 
real con posibilidad de monitoreo 
de datos y conexión RJ45

 z Exterior de acero esmaltado en 
blanco

 z Cierre con llave

Elección del panel de control 
 z Panel de control básico no programable con 1 temperatura de consigna
 z Panel de control para configuración de 2 temperaturas de consigna 
sobre 24 horas (ciclos)

 z Panel de control programable: consignas programables

Serie 1

Serie 2Serie 3 Iluminación LED consultar / *2 enchufes máximo.

Iluminación LED consultar / *2 enchufes máximo. Iluminación LED consultar / *2 enchufes máximo.

 z Int. de acero inox. y ext. de acero pintado, descongelación automática estándar


